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cja ciénienia
l1icznego /rys.18/
ciénienie w ukladzie hydraulicznym nastawione jest fabrycznie, a regu-
lacj¢ jego nalezy przeprowadzaé w wyjgtkowych wypadkach i po uprzednim

sprawdzeniu rzeczywistego cifnienia.

Sprawdzenie ciénienia ukladu przeprowadza sig¢ nastgpujgco: silnik wy-
15czyé 26 rys.07, odkrecié wkrety 1047 - ryse.14 i zdjqé pokrywe 300,06
rysele. Wykrgcié korek 1002 rys.19, a w miejsce jego wkrecié bezpofred-
pio wzglednie za pofSrednictwem l1gcznika redukcyjnego manometr. Gniazdo
pod manometr ma gwint M12x1,5. Dzwignig¢ 25 rys.07 ustawié w polozenie
przesterowania i wigczyé silnik przelgczniklem 26 rys.07. Manometr po-
wienien wskazywaé cifnienie wynoszgce okolo 12 atn, W wypadku, gdy jest
ono za niskie silnik wytgczyé, odkrecié korek 300,74 i wkrgtakiem obré-
cié wkret 300.169 w prawo. Wigczyé ponownie silnik i s prawdzié ponow=-

nie ciénienie.
Po skoficzonej regulacji elementy uprzednio odkrgcone przykrgcié.

Pokrecanie wkreta 300,169 w lewo powoduje spradek cifnienia w ukladzie.

Maksymalne ciénienie nie wmoze orzekracza¢ 14 atn.

8,16 Regulacija luzuy na prowadnicach
stolu /rys.0?”/

Regulacj¢ luzu przeprowadza sig¢ przez dokrecenie Srub 45 rys.07, ktére

przed samoczynnym odkrgceniem nalezy zabezpieczyé przeciwnakregtkami.

81, 7.Demontaz skrzynki napedowe] /rys.13,
14, 19, 22, 23/

Po wykonaniu czynno§ci wymienionych w pkt. 8.1. nalezy wrzeciennik

opuScié w skrajne dolne polozenie i odlaczyé przewody od silnika 1M/07.

Wykrecié pigé Srub 1046 1 zdjgé pokrywe 300,05 wraz z silnikiem 1M/07.

2djgé plersciefi 300,12, a nastgpnie wykreclé trzy wkrety 1047 1 zdjgé

pokrywe 300,06,

Odlgczyé wsaystkie przewody hydrauliczne. Podwiesié skrzynke napedowg
na suwnicy i po odkreceniu czterech Srub 1000 zdjgé je z kotkdw,zwraca-
Jac uwage na watek 300.96/19/, by go w czasie zdejmowania nie skrzywif.
Wykrecié dwanascie §rub 1048/13/ i wyjaé cylindry 300.89, 300,90 i
300.91/13/ wraz z ttoczkami, uwazajac na diwignie 300.82, 300.83 i
300.84/13/. Po wykreceniu szeéciu érub 1050/22 zdjaé pokrywe 300.,61/22,
Oraz dfwignig 300.159/22/ z plastg 300,63/22 i segmentem zgbatym

300,66/23/. Sciagnaé dolng czgbé sprzegla 300,12 i nastepnie wykrgcié
8iedem Srud 1049. 34
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