1 2 3
33 Skala Odczyt wielkoSci wysuwu
: wrzeciona

34 D4wignia czteroramienna Wigczenie i wylgczenie mecha-
nicznego posuwu oraz r¢cz. Wyse
WI'zec,

35 Skala Odczyt nastawionej glebokofci
wiercenia

36 Zderzak Samoczynny wylgcznik posuwu
na ustawionej glebokosci

37 DZwignia Zacisk ustalajgcy polozenie
zderzaka 36

38 Korba Przestawienie wrzeciennika

39 Nakrgtka Lewy zacisk wrzecliennika na

. prowadnicach stojaka

39a Nakretka Prawy zacisk wrzeciennika na
prowadnicach stojaka

40 Korba Przestawienie stolu

41 Nakretka Lewy zacisk stolu na prowadni-
cach stojaka

42 Nakretka Prawy zacisk stotu na prowadni-
cach stojaka

43 Pokrywa Dostgp do aparatury elektrycznej

S

4,4, Uruchomienie /rys.07/

Przed uruchomieniem wiertarki naleiy zapoznaé sig szczegélowo z calym

tekstem niniejszej DTR. Uruchomienie muszg uprzedzié nastgpujgce czyn=-

nofci:

/25 lub 30 obr/mén

ustawienie pa fundamencie
wypoziomowanie

zamocowanie

odkonserwowanie

oczyszczenle

napelnienie zbiornikéw olejem
nasmarowanie

napelnienie zbiornika chlodziwem
uziemienie lub zerowanie

wigczenie do sieci

wybranie rekojefcig gwlazdowa 28 najniiszych obrotéw wrzeciona

niebieski.

18

odpowiednio dla sieci 50 lub 50 Hz/. Kolor cyfr
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