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Po wykrgceniu $Srub zdjgé plyte rozdzlelczg 300,04, przy czym nalezy i
gwrécié uwage, by nie pomieszal podkladki regulujgce 1044,

Podkladki przy montazu muszg byé wlozone w te same gniazda lozyskowe.

Po odkreceniu &rub 1045 przy pomocy §ciggaczy zdjaé plyte 300.03 wraz

z hamulcem, ?

Zdemontowaé rozyska z walkow oraz zdjgé kola zgbate 300,36, 300.24%,
300.27, 300.40, 300,34 i 300.22. & nastepnie sprzegla zgbate 300.33,
300439 i 300.21, Wykrecié sruby 1051/22/ 1 zdjgé pompg zg¢batg wraz z
kotem 300.60. Przy pomocy Sciggacza zalozonego szczgkaml na oslong
1007/21 wyjaé sprzeglo 300.202. Przy wyjmowaniu sprze¢gla zwrécié uwage
na toizysko 2, podkladke 300,54, widetki 300.80 1 kamienie 300.,171/22/ . 3
Demontaz sprzegla 300.202 /21/ jest latwy i nie wymaga opisu.

Demontujgc w dalszym ciggu skrzynke predkoSci nalezy wybié kotek 1054
/22/, zdjgé wycinek zgbaty 300.75 /23/ przesungé walek 300,76 /22/ do
oparcia o korek 300,139 /22/ 1 uderzajac mlotkiem gumowym wybié w/w
korek., Wyjgé dwa kotki 1055 /22/ i przez otwér po korku 300.139 /22/
wybié walek 300,76 /22/ z widelek 300.80 /22/.

Podobnie po wyjeciu dwéch kolkéw z piasty widelek 300,122 /22/ przez
uderzanie w watek 300,78 /22/ wybié korek 300,138 /22/.

Przez otwér po korku wybié walek z piasty dzwigni 300.83 /22/ i widelek
300,122 /22/.

Po wyjeciu watkéw 300.76 /22/ 1 300.78 /22/ naleiy wykrgcié dwa wkrety
300.94 /22/, po czym mozliwy jest dalszy demontaz walkéw 300.79 /22/

i 300.77 /22/. Postgpowanie przy demontazu jest podobne jak dla walkow
300,76 /22/ 1 300.78 /22/.

Tulejg wrzecionowg 300,38 wybijs sig ze skrzynkil od dolu uzywajgc mlot-.
ka 1 podkiadu olowiowego. Kolo zgbate 300.42 przy tej czynnofci powin-
no byé przytrzymene od géry celem spowodowania jednoczesnego jego

zsunigcia.

Walki 300,32, 300.26 i 300420 wyciags sig¢ przy pomocy sciggaczy wkre-

conych w otwory M8 znajdujgce sig na czolach walkéw.
Demontaz hamulca jest prosty 1 opisu nie wymaga. Budowa hamulca poka=

zana jest na rysunku 14,

Montaz skrzynki napgdowej dokonuje sie w odwrotne} kolejno$ci. Przed
montazem nalezy wszystkie czgéci doktadnie oczyScit.
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