Szczegblng uwagg naleiy zwré6cié na szczelnosé pokryw i uszczelnienie

watkéwe.

g,1.8.Demontaz wrzecienn i1 k &.Yrys.15,16,17,25/

Do demontazu wrzeciennika mozna przystqpié po spelnieniu warunkow
vynienionych w punkcie 8.1, Nastgpnie naleizy odlgczyé przewody elek-
tryczne lgczgce wrzeciennik i zdjgé ostong lampy. 2djgé pokrywg 400.03
po odkrgceniu wkregtéw 1058, pomagajge wkretami odciskowymi 1059. Zdjat
pierSciefi spreiynujacy 1060 /17/ i koto 400.119 /17/, odkrecié zlgczki
1043/24/, wykrgcié Sruby 1061 /24/ 1 wyjgé pompke olejowg 1000.00 /24/ .

Nastepnie wyjgé walek 400.16 wraz z kotami 400.18 i 400,19, Diwignig
400,60 /17/ podnie§é wrzeciono w gérne potozenie i wychylié jg do wrze-
ciennika. 2djgé pokrywe 400,68 /17/ po odkrgceniu wkregtéw 1062 /17
zdjaé dfwignig 400.60 /17/ po wybiciu kotkéw 1063 /17/. Nastepnie zdjaé
beben 400,64 /17/ po wybiciu kolka 1065 /17/, wraz z bgbnem naleiy
zdjaé pilerScief ze skalg 400,62 /17/+ Po wybiciu kotka zdjgé uchwyt
400,46 /17/. Wyjgé wpust 1064 /17/. 2djaé pokrywe 400,04 /17/.
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Przy tej czynnoSci naleiy zwrécié uwage na popychacz 400,72 /17/, adby
przy zdejmowaniu nie wypadl z pokrywy. Wyjgé watek 400.45 /17/ po
uprzednim zdemontowaniu zatrzasku 400,142 /17/« Obrécié piersciefi
400,81 tak aby otwér znajdujacy sie w pierScieniu byl na wprost wkr¢-
téw. Wykrgcié dwa wkrety 1077/25/ wyjgé plastg 480.87a oraz piersciefl
ze skélq. Wykrecié wkrety 1078 /25/ nastepnie wybié tuleje 400,.80a
/25/.
Dalszy demontai tego podzespotu opisu nie wymagae.
1061 /17/, wyiaé sworzef 400.58 /17/, zsungé piersSclef 400.57 /17/ 1
wyciggngé walek 400.59 /17/.

‘Wykrecié &ruby 1069 /17/, zdjgé obejme 400,120 /17/ wraz z walkien
- 400,70 /17/ i diwignig 400.69 /17/.
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Wybié jeden 2z kolkow
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' Wyciagnaé kolki 1071, wykrecié Sruby 1070, zdjaé lozysko 400,07 wraz

.z watkiem “"00.47 i élimakiem 400.4‘8.

Zdjaé kolo zebate 400,15 /16/, wykrecié wkret 1074 /16/, zdjaé kolo
400,21 /16/.
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a= Wyjaé dwa kotki' z gwintem M4 400.132 /24/ 1 odkrecié plyte 400.02 /24/.

Wyjaé walek 400,28 /16/ wraz z kolami na nim osadzonymi. Wyjaé walek

400.41 /16/.
33




